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Báo cáo chất lượng nước
Kể từ năm 1990, các đơn vị cấp nước công cộng tại California đã cung cấp Báo cáo Chất lượng Nước thường niên đến khách hàng sử 
dụng nước. Báo cáo năm nay bao gồm toàn bộ các hoạt động kiểm tra chất lượng nước uống được thực hiện trong năm 2025. Cục Cấp 
nước Thành phố Westminster luôn giám sát chặt chẽ nguồn cung cấp nước, và cũng như các năm trước, nước được cung cấp đến hộ gia 
đình quý vị đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của các cơ quan quản lý liên bang và tiểu bang. Cơ quan Bảo vệ Môi 
trường Hoa Kỳ (U.S. EPA) và Ban Kiểm soát Tài nguyên Nước Tiểu bang (SWRCB), Cục Quản lý Nước uống (DDW), là các cơ quan chịu trách 
nhiệm ban hành và thực thi các tiêu chuẩn về chất lượng nước uống.

Trong một số trường hợp, Thành phố thực hiện kiểm tra vượt ngoài các yêu cầu bắt buộc đối với các thành phần chưa được quy định tiêu 
chuẩn, vốn có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng hiện chưa có tiêu chuẩn đối với nước uống. Ngoài ra, Thủy cục Quận 
Cam (OCWD), đơn vị quản lý tầng chứa nước ngầm và Thủy cục Đô thị Nam California (MWDSC), đơn vị cung cấp nguồn nước mặt đã qua 
xử lý nhập khẩu Thành phố, cũng tiến hành kiểm tra các thành phần chưa được quy định trong nguồn nước của chúng ta. Việc giám sát 
các thành phần chưa được quy định giúp EPA Hoa Kỳ và SWRCB xác định sự hiện diện của các thành phần này trong nguồn nước và xem 
xét liệu có cần thiết phải thiết lập các tiêu chuẩn mới đối với các thành phần đó hay không.

Thông qua các chương trình kiểm tra tuân thủ chất lượng nước uống do OCWD thực hiện đối với nước ngầm, MWDSC thực hiện đối với 
nước mặt đã qua xử lý, và Cục Cấp nước Westminster thực hiện đối với hệ thống sản xuất và phân phối nước, nguồn nước uống của quý 
vị được giám sát xuyên suốt từ nguồn cấp đến vòi sử dụng nhằm kiểm tra các thành phần được quy định và chưa được quy định. Tiểu 
bang cho phép Westminster giám sát một số chất ô nhiễm với tần suất ít hơn một lần mỗi năm vì nồng độ của các chất này không thay đổi 
thường xuyên. Vì vậy, một số dữ liệu trong báo cáo này có thời gian thu thập từ hơn một năm trước, tuy nhiên vẫn phản ánh đầy đủ chất 
lượng nước hiện tại.

Tương lai nguồn nước của Quận Cam
Trong nhiều năm qua, Quận Cam 
đã được hưởng lợi từ nguồn 
nước dồi dào với chất lượng 
cao. Trong bối cảnh nhu cầu sử 
dụng nước trên toàn tiểu bang 
ngày càng gia tăng, việc sử dụng 
hiệu quả nguồn tài nguyên thiên 
nhiên quý giá này và đầu tư cho 
tính bền vững lâu dài của nguồn 
nước là hết sức cần thiết. OCWD và MWDOC phối hợp triển khai 
các chương trình quản lý và cung cấp nước mang tính đổi mới, 
bao gồm:

•	 Tái sử dụng và tái chế nước

•	 Mở rộng diện tích đất ngập nước và xây dựng các công 
trình nạp lại nước

•	 Các dự án xử lý nước ngầm

•	 Khử muối nước biển và nước lợ

•	 Lưu trữ nước mặt và thu gom nước mưa

•	 Các chương trình và chính sách khuyến khích sử dụng 
nước hiệu quả

Những sáng kiến này đang góp phần nâng cao độ tin cậy và chất 
lượng nguồn nước trên toàn quận, đồng thời bảo đảm tính bền 
vững của nguồn nước cho các thế hệ tương lai.

Cam kết vì sự bền vững của nguồn nước
Các cơ quan quản lý nước tại địa phương và khu vực của quý vị 
hiện đang thực hiện những khoản đầu tư thiết yếu nhằm phát triển 
nguồn cấp nước mới, bảo vệ tài nguyên hiện có và nâng cao chất 
lượng nước. Để biết thêm thông tin về các nỗ lực bền vững, bảo 
tồn và các dự án về nước, vui lòng truy cập:

•	 Thủy cục Quận Cam: ocwd.com

•	 Thủy cục Đô thị Quận Cam: mwdoc.com

Chúng ta hãy cùng nhau chung tay giữ gìn một nguồn cung cấp 
nước dồi dào và bền vững cho tương lai của Quận Cam.

Chất lượng nước là ưu tiên hàng đầu của 
chúng tôi
Chỉ cần vặn vòi là nước chảy, tựa như một phép màu. Mọi người 
thường nghĩ như vậy. Thực tế lại hoàn toàn khác. Việc cung cấp 
nguồn nước uống chất lượng cao đến tay khách hàng là một kỳ 
tích về cả mặt khoa học lẫn kỹ thuật, đòi hỏi sự nỗ lực và tài năng 
để đảm bảo nguồn nước luôn sẵn sàng và an toàn để sử dụng. Do 
nước máy được quản lý nghiêm ngặt theo các quy định của liên 
bang và tiểu bang, các bên xử lý và phân phối nước đều bắt buộc 
phải có giấy chứng nhận chuyên môn.

Các chuyên gia về nước của chúng tôi sở hữu kiến thức chuyên 
sâu trong nhiều lĩnh vực như toán học, sinh học, hóa học, vật lý và 
kỹ thuật. Các công việc được thực hiện thường xuyên bao gồm:

•	 Giám sát và kiểm tra máy móc, đồng hồ đo, thiết bị đo và 
điều kiện vận hành;

•	 Thực hiện kiểm tra, phân tích mẫu nước và đánh giá kết quả;
•	 Lập hồ sơ và báo cáo kết quả kiểm tra cũng như tình trạng 

vận hành hệ thống cho các cơ quan quản lý; và
•	 Phục vụ cộng đồng thông qua hỗ trợ khách hàng, giáo dục và 

hoạt động tuyên truyền.

Vì vậy, lần tới khi quý vị mở vòi nước, hãy nhớ rằng phía sau từng 
giọt nước là sự đóng góp của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm 
và tận tâm.

Kính mời quý vị tìm hiểu thêm về chất 
lượng nước
Nếu quý vị có thắc mắc về báo cáo này, vui lòng liên lạc Cục Cấp 
nước Westminster theo số (714) 548-3687. Để tìm hiểu về cơ hội 
tham gia các cuộc họp công khai, vui lòng liên lạc Văn phòng 
Thư ký Thành phố Westminster theo số (714) 548-3237. Hội đồng 
Thành phố họp vào thứ Tư tuần thứ hai và thứ tư hằng tháng tại 
Council Chambers, 8200 Westminster Boulevard. Quý vị cũng có 
thể gửi thư cho chúng tôi tại City of Westminster Water Division, 
14381 Olive Street, Westminster, CA 92683. 

http://ocwd.com
http://mwdoc.com


Về chì trong nước máy
Chì có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc 
biệt là đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Chì trong nước uống 
chủ yếu phát sinh từ các vật liệu và thiết bị liên quan đến đường 
ống cấp nước và hệ thống ống nước trong nhà của quý vị. Cục 
Cấp Nước Westminster có trách nhiệm cung cấp nguồn nước 
uống chất lượng cao và loại bỏ các đường ống chì; tuy nhiên, cơ 
quan này không thể kiểm soát toàn bộ các loại vật liệu được sử 
dụng trong hệ thống ống nước tại nhà của quý vị. Quý vị cũng có 
trách nhiệm bảo vệ bản thân và gia đình khỏi nguy cơ tiếp xúc với 
chì từ hệ thống ống nước trong nhà. Quý vị có thể chủ động xác 
định và thay thế các vật liệu có chứa chì trong hệ thống ống nước 
của gia đình, đồng thời thực hiện các biện pháp nhằm giảm nguy 
cơ phơi nhiễm. Trước khi uống nước máy, hãy xả nước trong 
đường ống trong vài phút bằng cách mở vòi nước, tắm, giặt quần 
áo hoặc rửa chén bát. Quý vị cũng có thể sử dụng các bộ lọc 
nước đạt chứng nhận của tổ chức được Viện Tiêu chuẩn Quốc 
gia Hoa Kỳ (ANSI) công nhận để giảm hàm lượng chì trong nước 
uống. Nếu quý vị lo ngại về chì trong nguồn nước của mình và 
muốn kiểm tra nước, vui lòng liên lạc Cục Cấp Nước Westminster 
theo số (714) 548-3687. Thông tin về chì trong nước uống, các 
phương pháp kiểm tra và các biện pháp giảm thiểu phơi nhiễm 
hiện có tại http://www.epa.gov/ safewater/lead.

Thông tin quan trọng về sức khỏe
Một số nhóm người có thể nhạy cảm hơn với các chất ô 
nhiễm trong nước uống so với dân số nói chung. Những 
người có hệ miễn dịch suy giảm, chẳng hạn như bệnh 
nhân ung thư đang điều trị hóa trị, người đã ghép tạng, 
người nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc các rối loạn hệ miễn 
dịch khác, một số người cao tuổi và trẻ sơ sinh, có thể 
có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn. Những cá nhân này 
nên tham khảo ý kiến của cơ sở cung cấp dịch vụ y tế về 
việc sử dụng nước uống. Hướng dẫn của EPA Hoa Kỳ 
và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) 
về các biện pháp phù hợp nhằm giảm nguy cơ nhiễm 
Cryptosporidium và các vi sinh vật gây ô nhiễm khác hiện 
có thông qua Đường dây nóng về Nước uống An toàn 
theo số 1-800-426-4791.

Đánh giá nguồn nước
Đánh giá Nguồn nước Nhập khẩu (MWDSC)
Cứ mỗi năm năm, MWDSC phải thực hiện đánh 
giá các nguồn có khả năng gây ô nhiễm nước 
uống trong các nguồn nước thuộc Dự án 
Nước của Tiểu bang và Sông Colorado 
theo yêu cầu của SWRCB. Các đợt khảo 
sát gần đây nhất đối với nguồn nước của 
MWDSC gồm có Khảo sát Vệ sinh Lưu vực 
Sông Colorado - Bản Cập nhật 2022 và Khảo sát Vệ sinh Lưu 
vực Dự án Nước Tiểu bang - Bản Cập nhật 2021. Nguồn nước 
từ Sông Colorado được đánh giá là có nguy cơ ô nhiễm cao nhất 
từ các hoạt động giải trí, dòng chảy đô thị/nước mưa, quá trình 
đô thị hóa gia tăng trong lưu vực và nước thải. Nguồn cung cấp 
nước từ Dự án Nước Tiểu bang Bắc California dễ bị ô nhiễm 
nhất do nước chảy tràn từ đô thị/nước mưa, động vật hoang dã, 
hoạt động nông nghiệp, giải trí và nước thải. EPA Hoa Kỳ cũng 
yêu cầu MWDSC thực hiện đánh giá nguồn nước (SWA) dựa trên 
thông tin thu thập từ các khảo sát vệ sinh lưu vực. MWDSC đã 
hoàn tất đánh giá SWA vào tháng 12 năm 2002. SWA được sử 
dụng để đánh giá mức độ dễ bị ô nhiễm của các nguồn nước và 
hỗ trợ xác định liệu có cần áp dụng thêm các biện pháp bảo vệ 
hay không. Để nhận bản tóm tắt mới nhất của Khảo sát Vệ sinh 
Lưu vực hoặc SWA, vui lòng gọi MWDSC theo số (800) CALL-
MWD (800-225-5693).

Đánh giá Nguồn nước ngầm
Việc đánh giá các nguồn nước uống của Thành phố Westminster 
được hoàn tất vào tháng 12 năm 2002 và liên tục được cập nhật. 
Các giếng khai thác nước ngầm của Westminster được đánh 
giá là dễ bị ảnh hưởng nhất bởi các nguồn ô nhiễm tiềm ẩn sau: 
trạm xăng, khu dân cư mật độ cao, cơ sở giặt khô, công viên và 
đường xá. Quý vị có thể yêu cầu bản tóm tắt hoặc bản sao của 
báo cáo đánh giá này bằng cách liên lạc Roberto Anaya, Giám 
sát Sản xuất Nước, theo số (714) 548-3694.

Nguồn cung cấp
Nguồn cung cấp nước của Thành phố Westminster là sự kết hợp 
giữa nguồn nước ngầm do OCWD quản lý và nguồn nước lấy từ 
phía bắc California và Sông Colorado. Nguồn nước nhập khẩu 
được MWDOC mua từ Thủy cục Đô thị Quận Cam (MWDSC) và 
phân phối đến các cơ quan cấp nước trong Quận Cam. Nguồn 
nước ngầm được khai thác từ tầng chứa nước ngầm tự nhiên, 
được bổ sung từ nước của Sông Santa Ana, lượng mưa tại địa 
phương và nguồn nước nhập khẩu. Tầng chứa nước ngầm này 
có diện tích 350 dặm vuông, nằm bên dưới khu vực phía bắc và 
trung tâm Quận Cam, kéo dài từ Irvine đến ranh giới Los Angeles 
và từ Yorba Linda đến Thái Bình Dương.

Westminster hiện có chín giếng nước ngầm phân bố trên toàn 
Thành phố và ba điểm kết nối nguồn nước nhập khẩu. Trung bình, 
85 phần trăm nguồn nước uống của chúng tôi được cung cấp từ 
các giếng nước ngầm và 15 phần trăm là nước nhập khẩu; tuy 
nhiên, trong năm 2025, Westminster đã sử dụng 100 phần trăm 
nguồn nước ngầm.

Kiểm kê ống cấp nước bằng chì
Để giải quyết vấn đề chì trong nước uống, các hệ thống cấp nước 
công cộng được yêu cầu lập và duy trì danh mục vật liệu của 
các đường ống dịch vụ trước ngày 16 tháng 10 năm 2024. Thông 
qua việc rà soát hồ sơ lưu trữ và khảo sát thực địa, Westminster 
xác định rằng hệ thống phân phối nước của Thành phố không 
có đường ống chì hoặc đường ống mạ kẽm thuộc diện phải thay 
thế. Kết quả này bao gồm cả các đường ống thuộc sở hữu tư 
nhân hoặc của khách hàng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy 
cập vào địa chỉ https://www.westminsterca.gov/departments/
public-works/water-division/waterquality-and-pressure.

http://www.epa.gov/
https://www.westminsterca.gov/departments/public-works/water-division/waterquality-and-pressure
https://www.westminsterca.gov/departments/public-works/water-division/waterquality-and-pressure


Quý vị có bao giờ thắc mắc nguồn nước mình sử dụng đến từ đâu chưa? 
Tại Thành phố Westminster, nguồn nước được khai thác từ các nguồn 
nước ngầm tại địa phương, sau đó được kết hợp với nguồn nước nhập 
khẩu từ Bắc California và Sông Colorado.

Nguồn nước từ Bắc California được vận chuyển đến khu vực của chúng 
ta thông qua một hệ thống dẫn nước phức tạp mang tên Dự án Nước của 
Tiểu bang California. Được thiết kế và xây dựng vào những năm 1960, Dự 
án Nước của Tiểu bang này là một trong những hệ thống cấp nước và 
năng lượng công cộng lớn nhất thế giới, cung cấp nước uống cho hơn 25 
triệu người trên toàn tiểu bang. Dự án do Cục Tài nguyên Nước California 
quản lý, kéo dài hơn 700 dặm từ Hồ Oroville ở phía bắc đến Hồ Perris ở 
phía nam.

Nguồn nước được lưu trữ tại Hồ Oroville, Hồ Folsom và các phụ lưu 
khác, được bổ sung từ lượng tuyết tan tại dãy núi Sierra Nevada, sau đó 
chảy vào các sông Sacramento và San Joaquin rồi tiếp tục đổ vào các hồ 
chứa trong khu vực Bay-Delta. Từ Bay-Delta, các máy bơm công suất lớn 
đưa nước vào California Aqueduct dài 444 dặm để vận chuyển về phía 
nam đến các thành phố và khu vực nông nghiệp ở miền Trung và Nam 

California. Hệ thống dẫn nước này chủ yếu bao gồm các kênh dẫn được 
lót bê tông, cùng với hơn 20 dặm đường hầm, hơn 130 dặm đường 

ống và 27 dặm ống xi phông. Trên hành trình đó, nước được bơm 
vượt độ cao 2.882 feet qua dãy núi Tehachapi. Riêng Trạm Bơm 

Edmonston mỗi ngày nâng hàng triệu gallon nước lên 
độ cao 1.926 feet, mức chênh lệch cao nhất của một 

công trình bơm nước đơn tầng trên thế giới. Vì vậy, 
không có gì ngạc nhiên khi Dự án Nước của 

Tiểu bang là đơn vị tiêu thụ điện năng lớn 
nhất tại California.Hệ thống dẫn nước Sông 

Colorado dưới sự quản lý 
của MWDSC bắt đầu từ khu 
vực gần đập Parker trên sông 
Colorado. Tại đây, Trạm bơm 
Gene nâng dòng nước lên độ 
cao hơn 300 feet để bắt đầu 
hành trình dài 242 dặm đến 
Hồ Mathews, nằm ngay phía 
ngoài Thành phố Corona. 
Trên lộ trình này, dòng nước 
đi qua hai hồ chứa, năm 
trạm bơm, 62 dặm kênh hở, 
cùng 176 dặm đường hầm, 
ống ngầm và ống xi phông. 
Tính tổng cộng, dòng nước 
được nâng cao bốn lần với 
tổng độ cao hơn 1.300 feet.

Sau khi băng qua sa mạc Mojave, dòng nước đổ dốc xuống 
Thung lũng Coachella và đi qua Đèo San Gorgonio. Gần khu vực 
Cabazon, hệ thống dẫn nước chuyển hướng đi ngầm dưới lòng 
đất, xuyên qua Dãy núi San Jacinto và tiếp tục hành trình cho đến điểm 
cuối tại Hồ Mathews. Từ đó, hệ thống đường ống phân phối dài 156 dặm kết 
hợp với tám đường hầm và năm nhà máy xử lý nước uống sẽ chịu trách nhiệm 
phân phối nguồn nước đã qua xử lý đến khắp khu vực miền Nam California. 

Nguồn nước đến từ đâu và được cung cấp như thế nào?



Nguồn nước được cung cấp đến quý vị như 
thế nào?
Việc đưa nước từ những khu vực cách xa hàng trăm dặm về đây mới 
chỉ là bước đầu trong quá trình cung cấp nguồn nước sạch và an toàn 
cho quý vị. Sau khi đến Nam California, nguồn nước được MWDSC 
phân phối đến các cơ quan cấp nước và các thành phố trong toàn 
khu vực Southland. OCWD là đơn vị quản lý tầng chứa nước ngầm 
bên dưới quận và sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng và nguồn 
cung nước ngầm trong phạm vi phục vụ. Cục Cấp nước Thành phố 
Westminster nằm ngay trên tầng chứa nước ngầm của quận và khai 
thác phần lớn nguồn nước từ trữ lượng địa phương này.

Ban Quản lý Hệ thống nước 
Thành phố Westminster 
luôn nỗ lực để bảo đảm an 
toàn cho nguồn nước uống 
của quý vị và phối hợp với 
MWDSC cùng OCWD để liên 
tục giám sát chất lượng nước 
nhằm bảo đảm tuân thủ các 
quy định về nước uống.

Có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?
Hiện có rất nhiều thông tin trên internet về chất lượng nước uống 
và các vấn đề liên quan đến nước nói chung. Một số trang thông 
tin hữu ích để bắt đầu tìm hiểu bao gồm:

•	 Thủy cục Đô thị Nam California: mwdh2o.com
•	 Cục Tài nguyên Nước California: water.ca.gov
•	 Quỹ Giáo dục Về Nước: watereducation.org

Để tìm hiểu thêm về tiết kiệm nước và các chương trình hoàn phí 
hỗ trợ:

•	 bewaterwise.com
•	 ocwatersmart.com

Để xem hoạt động của các hệ thống dẫn nước, quý vị có thể tham 
khảo hai video sau:

•	 Wings Over Water (Toàn cảnh Về Nguồn nước): youtu.
be/8A1v1Rr2neU

•	 Wings Over the Metropolitan’s Colorado River Aqueduct 
(Toàn cảnh Về Hệ thống dẫn Nước sông Colorado Của 
Metropolitan): youtu.be/KipMQh5t0f4

Nước được sử dụng nhiều nhất ở đâu?
Việc tưới cỏ và chăm sóc cảnh quan ngoài trời chiếm khoảng 
60 phần trăm lượng nước sử dụng trong hộ gia đình. Bằng 
cách giảm lượng nước tưới hoặc sử dụng các loại cây chịu 
hạn trong cảnh quan sân vườn, quý vị có thể giảm đáng kể 
tổng lượng nước sử dụng. Hãy tiết kiệm tối đa ở nơi sử dụng 
nhiều nhất – sử dụng nước ngoài trời một cách hiệu quả.

Đấu nối nguồn nước
Thông qua việc phối hợp cùng với 
DDW, mục tiêu chính của Thành 
phố Westminster là bảo đảm cung 
cấp nguồn nước uống an toàn cho 
tất cả người sử dụng nước sinh 
hoạt. Để đạt được mục tiêu này, 
Thành phố Westminster đang xây 
dựng Kế hoạch Quản lý Kiểm soát Đấu nối Nguồn nước (CCCMP), 
có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. CCCMP của Thành phố 
Westminster được xây dựng theo các yêu cầu quy định trong Sổ 
tay Chính sách Kiểm soát Đấu nối Nguồn nước (CCCPH), văn bản 
thay thế các mục từ 7583 đến 7605 thuộc Tiêu đề 17 của Bộ Quy 
tắc Hành chính California và áp dụng đối với tất cả các hệ thống 
cấp nước công cộng tại California theo định nghĩa trong Bộ luật Y 
tế và An toàn California (CHSC, mục 116275(h)).

http://mwdh2o.com
http://water.ca.gov
http://watereducation.org
http://bewaterwise.com
http://ocwatersmart.com
http://youtu.be/8A1v1Rr2neU
http://youtu.be/8A1v1Rr2neU
http://youtu.be/KipMQh5t0f4


CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CỦA THÀNH PHỐ WESTMINSTER NĂM 2025
MCL (MRDL/

MRDLG)
LƯỢNG 

TRUNG BÌNH
PHẠM VI 

PHÁT HIỆN
VI PHẠM 

MCL NGUỒN CHẤT GÂY Ô NHIỄM ĐIỂN HÌNH

Chất lượng cảm quan

Màu sắc (đơn vị màu) 15* 0.1 ND - 1 Không Xói mòn trầm tích tự nhiên

Mùi (ngưỡng số đo mùi) 3* 1 0.1 - 1 Không Xói mòn trầm tích tự nhiên

Độ đục (ntu) 5* ND ND - 1 Không Xói mòn trầm tích tự nhiên

Sản phẩm phụ của quá trình khử trùng

Dư lượng Clo (ppm)** (4 / 4) 0.8 0.27 - 1.17 Không Chất khử trùng được bổ sung trong quá trình xử lý

Axit Haloacetic (ppb)*** 60 1 ND Không Sản phẩm phụ của quá trình khử trùng bằng clo

Tổng Trihalomethanes  (ppb) *** 80 7 ND - 2.3 Không Sản phẩm phụ của quá trình khử trùng bằng clo

Hằng quý, cơ quan quản lý sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm tra sản phẩm phụ của quá trình khử trùng tại tám vị trí trong hệ thống phân phối; đối với các chỉ tiêu màu sắc, mùi và độ đục, tần 
suất kiểm tra là hằng tháng tại hai mươi lăm vị trí. Không phát hiện màu sắc trong năm 2024. MRDL = Mức chất khử trùng tồn dư tối đa; MRDLG = Mục tiêu mức chất khử trùng tồn dư tối 
đa;
* Thành phần được quản lý theo tiêu chuẩn thứ cấp nhằm duy trì các chỉ tiêu cảm quan của nước.
** Việc đánh giá tuân thủ được xác định dựa trên giá trị trung bình năm lưu động (RAA); giá trị RAA cao nhất được sử dụng làm giá trị trung bình.
*** Giá trị trung bình của các sản phẩm phụ khử trùng được tính dựa trên giá trị trung bình năm lưu động theo từng vị trí lấy mẫu.

NGƯỠNG HÀNH ĐỘNG ĐỐI VỚI CHÌ VÀ ĐỒNG TRONG NƯỚC SINH HOẠT
NGƯỠNG 

HÀNH ĐỘNG 
(AL)

MỤC TIÊU 
SỨC KHỎE 

CỘNG ĐỒNG

GIÁ TRỊ 
PHÂN VỊ THỨ 

90
PHẠM VI 

PHÁT HIỆN
SÔ VỊ TRÍ VƯỢT AL / 

TỔNG SỐ VỊ TRÍ
VI PHẠM 

NGƯỠNG AL?
NGUỒN CHẤT GÂY Ô NHIỄM 
ĐIỂN HÌNH

Đồng (ppm) 1.3 0.3 0.18 ND - 0.21 0 / 32 Không Ăn mòn trong hệ thống ống 
nước trong nhà

Chì (ppb) 15 0.2 ND ND - 7.9 0 / 32 Không Ăn mòn trong hệ thống ống 
nước trong nhà

Chất lượng Nước uống của Cục Cấp nước Thành phố Westminster Năm 2025
Để biết thêm thông tin về các tác động đối với sức khỏe của các chất ô nhiễm được liệt kê trong các bảng dưới đây, vui lòng gọi đến 
đường dây nóng của EPA Hoa Kỳ theo số (800) 426-4791.

Định kỳ ba năm một lần, cơ quan quản lý sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm tra hàm lượng chì và đồng tại vòi nước sinh hoạt của ít nhất 30 hộ dân. Đợt thu thập mẫu gần đây nhất được 
thực hiện vào năm 2024. Kết quả cho thấy hai mẫu có chì, tuy nhiên không mẫu nào vượt ngưỡng hành động theo quy định (AL). Hai mươi mẫu có đồng; cũng không có mẫu nào 
vượt ngưỡng AL. Ngưỡng hành động theo quy định là nồng độ của một thành phần mà nếu vượt quá mức này, hệ thống cấp nước phải thực hiện xử lý hoặc áp dụng các biện pháp 
theo yêu cầu quy định.

Khuyến cáo về Nitrate
Hàm lượng Nitrate trong nước uống nếu vượt quá mức 10 ppm sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sức khỏe của trẻ sơ sinh dưới sáu tháng 
tuổi. Nồng độ Nitrate cao ở mức này có thể làm suy giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu của trẻ, dẫn đến các bệnh lý nguy 
hiểm với những triệu chứng đặc trưng như khó thở và da tái xanh. Hàm lượng Nitrate vượt quá 10 ppm cũng có thể ảnh hưởng đến 
khả năng vận chuyển oxy trong máu ở những nhóm đối tượng khác như phụ nữ mang thai và những người mắc một số dạng thiếu 
hụt enzyme đặc thù. Nếu quý vị đang chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc đang mang thai, xin vui lòng tham khảo ý kiến từ cơ sở cung cấp 
dịch vụ y tế của mình. 



ppb = phần tỷ; ppm = phần triệu; ppt = phần nghìn tỷ; pCi/L = picoCuries trên lítr; µmho/cm = micromho trên centimet; ND = không phát hiện; MCL = Mức tối đa cho phép của chất ô 
nhiễm; (MCLG) = Mục tiêu MCL theo quy định liên bang; PHG = Mục tiêu sức khỏe cộng đồng của California; n/a = không áp dụng
* Thành phần này được quản lý theo tiêu chuẩn thứ cấp.
** Thành phần này thuộc Chương Trình Giám Sát Thành Phần Chưa Được Quy Định Lần Thứ Năm (UCMR 5).
*** Có hiệu lực từ ngày 29 tháng 10 năm 2025, Mức cảnh báo (NL) đối với các chất Axit Perfluorohexane Sulfonic (PFHxS), Axit PerfluorooctaKhôngic (PFOA), và Axit Perfluorooctane 
Sulfonic (PFOS) đã lần lượt được sửa đổi thành 3.0 ppt, 4.0 ppt, và 4.0 ppt.

CHẤT LƯỢNG NƯỚC UỐNG TỪ NGUỒN NƯỚC NGẦM ĐỊA PHƯƠNG CỦA THÀNH PHỐ WESTMINSTER NĂM 2025

THÀNH PHẦN MCL
PHG 

(MCLG) 

HÀM LƯỢNG TRUNG 
BÌNH TRONG NƯỚC 
NGẦM ĐỊA PHƯƠNG

PHẠM VI 
PHÁT HIỆN

VI PHẠM 
MCL?

NGUỒN PHÁT SINH CHÍNH TRONG 
NƯỚC UỐNG CHƯA QUY ĐỊNH

Chất phóng xạ - Kiểm nghiệm trong năm 2023 và 2025

Urani  (pCi/L) 20 0.43 6.07 2.13 - 10.4 Không Xói mòn trầm tích tự nhiên

Các chất vô cơ - Kiểm nghiệm trong năm 2024 và 2025

Thạch tín (ppb) 10 0.004 ND ND - 2.4 Không Dòng chảy bề mặt hoặc rò rỉ từ trầm tích 
tự nhiên

Fluoride (ppm) 2 1 0.46 0.39 - 0.51 Không Dòng chảy bề mặt hoặc rò rỉ từ trầm tích 
tự nhiên

Crom hóa trị sáu  (ppb) 10 0.02 1.15 0.11 - 2.15 Không Xói mòn trầm tích tự nhiên; xả thải công 
nghiệp

Nitrat (ppm as N) 10 10 2.02 ND - 5.53 Không Dòng chảy từ hoạt động nông nghiệp và 
nước thải

Nitrat + Nitrit (ppm as N) 10 10 2.02 ND - 5.53 Không Dòng chảy từ hoạt động nông nghiệp và 
nước thải

Perchlorat (ppb) 6 1 1.6 ND - 4.1 Không Xả thải công nghiệp

Tiêu chuẩn thứ cấp* - Kiểm nghiệm trong năm 2025

Clorua  (ppm) 500* n/a 42.7 11.3 - 74 Không Dòng chảy bề mặt hoặc rò rỉ từ trầm tích 
tự nhiên

Độ dẫn điện riêng  (µmho/cm) 1,600* n/a 639 395 - 881 Không Các chất tạo ion trong nước

Sulfat (ppm) 500* n/a 86 34.5 - 141 Không Dòng chảy bề mặt hoặc rò rỉ từ trầm tích 
tự nhiên

Tổng chất rắn hòa tan  (ppm) 1,000* n/a 407 234 - 566 Không Dòng chảy bề mặt hoặc rò rỉ từ trầm tích 
tự nhiên

Thành phần chưa được quy định - Kiểm nghiệm trong các năm 2022, 2023, 2024 và 2025

Độ kiềm tổng   (ppm tính theo CaCO3) Chưa quy định n/a 178 155 - 206 n/a Dòng chảy bề mặt hoặc rò rỉ từ trầm tích 
tự nhiên

Canxi (ppm) Chưa quy định n/a 79 40 - 114 n/a Dòng chảy bề mặt hoặc rò rỉ từ trầm tích 
tự nhiên

Độ cứng tổng  (ppm tính theo CaCO3) Chưa quy định n/a 251 133 - 359 n/a Dòng chảy bề mặt hoặc rò rỉ từ trầm tích 
tự nhiên

Lithi (ppb) ** Chưa quy định n/a ND ND - 9.2 n/a Nhiều nguồn tự nhiên và nhân tạo khác 
nhau

Magie (ppm) Chưa quy định n/a 13.4 7.8 - 19.7 n/a Dòng chảy bề mặt hoặc rò rỉ từ trầm tích 
tự nhiên

Axit Perfluoro Hexane Sulfonic (ppt) NL = 3*** n/a ND ND - 5.6 n/a Xả thải công nghiệp

Axit Perfluoro Hexane Sulfonic (ppt) ** NL = 3*** n/a ND ND - 5 n/a Xả thải công nghiệp

Axit Perfluoro Octane Sulfonic (ppt) NL = 6.5*** 1 ND ND - 6.5 n/a Xả thải công nghiệp

Axit Perfluoro Octane Sulfonic (ppt) ** NL = 6.5*** 1 ND ND - 5.3 n/a Xả thải công nghiệp

Axit Perfluoroctanoic (ppt) NL = 5.1*** 0.007 ND ND - 4.1 n/a Xả thải công nghiệp

Axit Perfluoroctanoic (ppt) ** NL = 5.1*** 0.007 ND ND - 4 n/a Xả thải công nghiệp

pH (đơn vị pH) Chưa quy định n/a 8 7.9 - 8.1 n/a Nồng độ ion hydro

Kali (ppm) Chưa quy định n/a 3.3 2.1 - 4.1 n/a Dòng chảy bề mặt hoặc rò rỉ từ trầm tích 
tự nhiên

Natri (ppm) Chưa quy định n/a 37.8 31.8 - 49.8 n/a Dòng chảy bề mặt hoặc rò rỉ từ trầm tích 
tự nhiên



Chất ô nhiễm trong nước uống
Nguồn nước uống (bao gồm nước máy và nước đóng chai) có thể 
đến từ sông, hồ, suối, ao, hồ chứa, mạch nước và giếng nước. 
Trong quá trình chảy trên bề mặt đất hoặc thấm qua lòng đất, 
nước hòa tan các khoáng chất tự nhiên và trong một số trường 
hợp có thể hòa tan cả vật liệu phóng xạ, đồng thời hấp thụ các 
chất phát sinh từ động vật hoặc hoạt động của con người.

Các chất ô nhiễm có thể có trong nguồn nước bao gồm:

•	 Chất ô nhiễm vi sinh, như vi-rút và vi khuẩn, có thể phát 
sinh từ các nhà máy xử lý nước thải, hệ thống tự hoại, hoạt 
động chăn nuôi nông nghiệp và động vật hoang dã.

•	 Chất ô nhiễm vô cơ, như muối và kim loại, có thể tồn tại tự 
nhiên hoặc phát sinh từ dòng chảy nước mưa đô thị, nước 
thải công nghiệp hoặc sinh hoạt, hoạt động khai thác dầu 
khí, khai khoáng hoặc nông nghiệp.

•	 Thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ có thể phát sinh từ nhiều 
nguồn khác nhau như hoạt động nông nghiệp, dòng chảy 
nước mưa đô thị và việc sử dụng trong khu dân cư.

•	 Chất ô nhiễm hóa học hữu cơ, bao gồm các hợp chất hữu 
cơ tổng hợp và dễ bay hơi, là sản phẩm phụ của các quá 
trình công nghiệp và sản xuất dầu mỏ; ngoài ra cũng có thể 
phát sinh từ trạm xăng, dòng chảy nước mưa đô thị, hoạt 
động nông nghiệp và hệ thống tự hoại.

•	 Chất ô nhiễm phóng xạ có thể tồn tại tự nhiên hoặc phát 
sinh từ hoạt động khai thác dầu khí và khai khoáng.

Để đảm bảo nước máy luôn an toàn cho người sử dụng, EPA Hoa 
Kỳ và SWRCB ban hành các quy định giới hạn hàm lượng của một 
số chất ô nhiễm trong nguồn nước do các hệ thống cấp nước 
công cộng cung cấp. Các quy định của Cục Quản lý Thực phẩm 
và Dược phẩm Hoa Kỳ cùng luật pháp tiểu bang California cũng 
đặt ra giới hạn tương tự đối với chất ô nhiễm trong nước đóng 
chai, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng ở mức tương đương.

Nước uống, kể cả nước đóng chai, có thể chứa một lượng nhỏ 
một số chất ô nhiễm. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc 
nước uống có nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Để biết thêm thông 
tin về các chất ô nhiễm và các ảnh hưởng tiềm ẩn đối với sức 
khỏe, vui lòng liên hệ Đường dây nóng Về Nước uống An toàn của 
EPA Hoa Kỳ theo số (1-800-426-4791).

Định nghĩa về nước uống
Tiêu chuẩn chất lượng nước là gì? 
Tiêu chuẩn chất lượng nước là gì? Tiêu chuẩn nước uống do EPA 
Hoa Kỳ và DDW ban hành quy định giới hạn cho các chất có thể 
ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng hoặc tính chất cảm quan 
của nước uống.

Các bảng trong báo cáo này thể hiện các loại tiêu chuẩn chất lượng 
nước sau:

•	 Ngưỡng chất gây ô nhiễm tối đa (MCL): Mức cao nhất của 
một chất ô nhiễm được phép có trong nước uống. Các MCL 
sơ cấp được thiết lập ở mức gần với PHG (hoặc MCLG) nhất 
trong phạm vi khả thi về kinh tế và công nghệ.

•	 Ngưỡng dư lượng chất khử trùng tối đa (MRDL): Mức 
cao nhất của chất khử trùng được phép có trong nước uống. 
Có bằng chứng xác đáng cho thấy việc bổ sung chất khử 
trùng là cần thiết để kiểm soát các chất ô nhiễm vi sinh.

•	 MCL thứ cấp được thiết lập nhằm đảm bảo mùi, vị và hình 
thức cảm quan của nước uống.

•	 Tiêu chuẩn nước uống chính (PDWS): các mức MCL đối 
với các chất ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe cùng với các 
yêu cầu về giám sát, báo cáo và xử lý nước.

•	 Ngưỡng hành động theo quy định (AL): Nồng độ của một 
chất ô nhiễm mà nếu vượt quá mức này, hệ thống cấp nước 
phải thực hiện xử lý hoặc áp dụng các yêu cầu khác theo quy 
định.

Mục tiêu chất lượng nước là gì? 
Ngoài các tiêu chuẩn chất lượng nước bắt buộc, EPA Hoa Kỳ và 
DDW cũng thiết lập các mục tiêu chất lượng nước tự nguyện đối 
với một số chất ô nhiễm. Các mục tiêu này thường được đặt ở 
mức thấp đến mức khó có thể đạt được trên thực tế và không thể 
đo lường trực tiếp. Tuy nhiên, các mục tiêu này vẫn đóng vai trò là 
cơ sở tham chiếu hữu ích và định hướng cho các hoạt động quản 
lý nước.

Các bảng trong báo cáo này bao gồm ba loại mục tiêu chất lượng 
nước:

•	 Mục tiêu ngưỡng chất gây ô nhiễm tối đa (MCLG): 
Ngưỡng nồng độ của chất gây ô nhiễm trong nước uống mà 
từ mức đó trở xuống, không có nguy cơ đối với sức khỏe 
nào đã biết hoặc dự kiến. MCLG do EPA Hoa Kỳ thiết lập.

•	 Mục tiêu ngưỡng dư lượng chất khử trùng tối đa 
(MRDLG): Ngưỡng nồng độ chất khử trùng trong nước uống 
mà dưới mức đó không ghi nhận hoặc không dự báo có rủi 
ro nào đối với sức khỏe. MRDLG không phản ánh lợi ích của 
việc sử dụng chất khử trùng để kiểm soát các chất ô nhiễm 
vi sinh.

•	 Mục tiêu sức khỏe cộng đồng (PHG): Ngưỡng nồng độ của 
một chất ô nhiễm trong nước uống mà dưới mức đó không 
ghi nhận hoặc không dự báo có rủi ro nào đối với sức khỏe. 
PHG do California EPA thiết lập.

Các chất ô nhiễm được đo lường như thế nào?
Nguồn nước được lấy mẫu và kiểm tra trong suốt cả năm. Các chất 
ô nhiễm được đo bằng:

•	 Phần triệu (ppm) hoặc miligam trên lít (mg/L)

•	 Phần tỷ (ppb) hoặc microgam trên lít (µg/L)

•	 Phần nghìn tỷ (ppt) hoặc naKhônggam trên lít (ng/L)
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